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1) Avertissement 
 

Vous avez acquis un matériel de la gamme Puls. Ce produit est conçu et fabriqué par la 

société eXcent France, conformément aux règles de l’art et normes de qualité, pour la plus grande 

satisfaction de l’utilisateur. 

Nous vous invitons donc, à lire attentivement la notice d’instructions qui vous facilitera l’utilisation de 

votre nouvel appareil. 

Nous ne garantissons pas le matériel, et, déclinons toute responsabilité en cas d’usage 

impropre ou de non-respect du mode opératoire. 

Ce matériel est fabriqué suivant un plan qualité strict par un personnel habilité. Tous 

déréglages ou démontages d’éléments, autres que ceux prévus par la notice, sont contre indiqués. 
 

 

 

2) Descriptif et identification du matériel 
 

2.1) Composition 
 

RRReeeppprrréééssseeennntttaaatttiiiooonnn   DDééssiiggnnaattiioonn  QQttéé  
PPooiiddss  

uunniittaaiirree  
RRReeeppprrréééssseeennntttaaatttiiiooonnn   DDééssiiggnnaattiioonn  QQttéé  

PPooiiddss  

uunniittaaiirree  

 

Caisse en bois 1 30 kg 

 

Tournevis 1  

 

Ensemble collier 3 10,5 kg  
Lot de 4 vis 

papillons 
1 

 

 

Jeu de réduction 

200/160 
3 1,8 kg 

Notice 

d’instructions 
1 

Jeu de réduction 

200/125 
3 1,7 kg  1 

Jeu de réduction 

200/110 
3 1,8 kg   

 
Jeu de réduction 

200/63 
1 1 kg 

 

  

 

 

 

Rallonge 

Té/coude 
1 3,7 kg 

Rallonge mâle-

femelle 
2 2,7 kg 

Rallonge 

simple 
1 1,9 kg 

    

PPPoooiiidddsss   tttoootttaaalll   aaavvveeeccc   cccaaaiiisssssseeesss   888999   kkkggg   
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2.2) Options  
 

2.2.1) Réduction ∅∅∅∅ 63 
 

Deux jeux supplémentaires peuvent être livrés sur demande.  
 

2.2.2) Maintien bouchon 
 

Une option pour le maintien des bouchons 

 peut être livrée sur demande. 

 
2.3) Identification du matériel 

 

Le MAINTILINE 200 est suivi grâce à la procédure traçabilité eXcent France prévue par le 

plan qualité du matériel. A cette fin, les éléments importants possèdent un marquage permettant leur 

identification : 

 

Autocollant constructeur apposé sur la caisse et n° de série gravé sur le collier : 

 
 

    
 

 

Tous les autres éléments à l’exception de la rallonge simple sont frappés du même n° de série. 

C’est ce n° qui est repris sur la déclaration de garantie. 

 

2.4) Descriptif 

 

2.4.1) Vue d’ensemble 

 

 

Option 

Maintistop 

 

1 

2 

3 

4 

���� Rallonge té/coude 

���� Ensemble collier 

���� Rallonge simple 

���� Rallonge mâle-femelle 
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2.4.2) Principe collier 
 

 

 

 

 

 

 

2.4.3) Réduction 

 
Elle s’encliquette dans le collier en appuyant, avec le manche du 

tournevis, sur le pion ���� de fixation. Elle s’enlève du collier en faisant 

levier avec le tournevis.  

Utiliser la même procédure pour la deuxième coquille.  

 

 
 

3) Conditions d’utilisation 
 

Le MAINTILINE 200 est étudié pour satisfaire aux contraintes de chantier. Le fonctionnement 

du matériel est garanti dans une plage de températures comprises entre –10°C et +45°C pour assurer 

le maintien du tube PE jusqu’à 200 mm en barres droites pendant le soudage. 

D’autre part, compte tenu de son poids, le MAINTILINE 200 doit être manipulé par 2 

opérateurs minimum.  

 

4) Mode opératoire 
 

4.1) Cas général 
 

GGGrrraaatttttteeerrr,,,    nnneeettttttoooyyyeeerrr   eeettt    rrreeepppééérrreeerrr   llleeesss   eeemmmbbboooîîîtttuuurrreeesss      dddeeesss   mmmaaannnccchhhooonnnsss...    

 

a) Réaliser l’assemblage souhaité. 

 

VVVééérrriiifffiiieeerrr   lllooorrrsss   ddduuu   ssseeerrrrrraaagggeee   dddeeesss   vvviiisss   pppaaapppiiillllllooonnnsss   qqquuueee   tttooouuusss   llleeesss   jjjeeeuuuxxx   dddaaannnsss   llleeesss   eeemmmbbboooîîîtttuuurrreeesss   mmmâââllleee   –––

fffeeemmmeeelllllleee   sssoooiiieeennnttt   sssuuupppppprrriiimmmééésss...    
 

b) Positionner l’appareil déjà monté suivant la configuration adaptée (voir paragraphe 4.2) sur 

l’assemblage polyéthylène préalablement réalisé. 

 

c) Dans un premier temps, n’enclencher que les doigts d’auto-maintien des colliers. Puis 

fermer les sauterelles. 

 

CCCaaallleeerrr   llleeesss   tttuuubbbeeesss   eeettt    lll’’’aaappppppaaarrreeeiiilll    pppooouuurrr   ééévvviiittteeerrr   tttooouuuttt   mmmooouuuvvveeemmmeeennnttt   dddeee   lll’’’eeennnssseeemmmbbbllleee   pppeeennndddaaannnttt   llleee   sssooouuudddaaagggeee   

eeettt    llleee   rrreeefffrrroooiiidddiiisssssseeemmmeeennnttt...    
 

MMMaaannnccchhhooonnnsss   llliiibbbrrreeesss   eeennn   rrroootttaaatttiiiooonnn...   SSSooouuudddaaagggeee   eeettt    rrreeefffrrroooiiidddiiisssssseeemmmeeennnttt   sssuuuiiivvvaaannnttt   ppprrreeessscccrrriiippptttiiiooonnn   ddduuu   fffaaabbbrrriiicccaaannnttt   

dddeee   rrraaaccccccooorrrddd...    
 

���� Sauterelle de fermeture collier. 

���� 2 Vis papillon (serrage à 45° pour 

supprimer tous les jeux) 

���� Doigt d’auto-maitien collier. 

 
 

3 

2 

1 

 

1 
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4.2) Configurations à utiliser 
 

4.2.1) Manchon 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2) Réduction 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3) Coude à 90° 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4) Coude à 135° 
 

 

 

 

 

 

 

���� Rallonge té/coude 

���� Rallonge simple 

���� Ensemble collier 

����  Rallonge mâle-femelle 

 

 3 

2 

1 

���� Rallonge simple 

���� Rallonge mâle-femelle 

���� Ensemble collier 

 

 

2 

���� Rallonge simple 

���� Ensemble collier 

1 

 

���� Rallonge té/coude 

���� Rallonge simple 

���� Ensemble collier 

���� Rallonge mâle-femelle 

 

1 

2 

3 

4 

 

1 

3 

2 

4 
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4.2.5) Té 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DDDaaannnsss   ccceeerrrtttaaaiiinnnsss   cccaaasss   iiilll    ssseeerrraaa   nnnéééccceeessssssaaaiiirrreee   dddeee   tttooouuurrrnnneeerrr   llleee   mmmaaannnccchhhooonnn   sssiiitttuuuééé   sssooouuusss   lllaaa   rrraaallllllooonnngggeee   sssiiimmmpppllleee   

������������    pppooouuurrr   qqquuu’’’iiilll    sssoooiiittt    pppooossssssiiibbbllleee   ddd’’’yyy   fffiiixxxeeerrr   llleeesss   cccooosssssseeesss   dddeee   sssooouuudddaaagggeee...    

 

 

4.2.6) Té réduit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DDDaaannnsss   ccceeerrrtttaaaiiinnnsss   cccaaasss   iiilll    ssseeerrraaa   nnnéééccceeessssssaaaiiirrreee   dddeee   tttooouuurrrnnneeerrr   llleee   mmmaaannnccchhhooonnn   sssiiitttuuuééé   sssooouuusss   lllaaa   rrraaallllllooonnngggeee   sssiiimmmpppllleee   

������������    pppooouuurrr   qqquuu’’’iiilll    sssoooiiittt    pppooossssssiiibbbllleee   ddd’’’yyy   fffiiixxxeeerrr   llleeesss   cccooosssssseeesss   dddeee   sssooouuudddaaagggeee...    

 

 

4.2.7) Robinet 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

���� Rallonge té/coude 

���� Rallonge simple 

���� Ensemble collier 

����  Rallonge mâle-femelle 

 

1 

2 

3 

4 

���� Rallonge té/coude 

���� Rallonge simple 

���� Ensemble collier 

���� Rallonge mâle-femelle 

1 

2 

3 

4 

���� Rallonge té/coudé 

���� Rallonge mâle-femelle 

���� Ensemble collier 

 

1 

2 

3 
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5) Maintenance 
 

 

� Après chaque chantier : 

 

♦ Nettoyer à l’eau. 

♦ Passer un produit lubrifiant, hydrofuge, anticorrosion, dégrippant et nettoyant 

sur tous les éléments tournant et coulissant : axe, chape, doigt d’auto-maintien et 

sauterelles. 

 

PPPrrroooddduuuiiittt    cccooonnnssseeeiiillllllééé   :::   LLLuuubbbrrriiifffiiiaaannnttt   KKKFFF   CCCRRRCCC   IIInnnddduuussstttrrriiieeesss   rrréééfff...    BBBXXX111111222...  
 

 

NNNeee   jjjaaammmaaaiiisss   uuutttiiillliiissseeerrr   ccceee   ppprrroooddduuuiiittt    pppeeennndddaaannnttt   llleeesss   ooopppééérrraaatttiiiooonnnsss   dddeee   pppooosssiiitttiiiooonnnnnneeemmmeeennnttt,,,   sssooouuusss   rrriiisssqqquuueee   

ddd'''aaallltttééérrreeerrr   llleeesss   cccaaarrraaaccctttééérrriiissstttiiiqqquuueeesss   dddeeesss   tttuuubbbeeesss   PPPEEE...   

   

� Retour du matériel à : 

 

eXcent France 

2, Avenue Léon FOUCAULT 

ZAC du PERGET 

31 770 COLOMIERS 
 

Tél. : 05-61-15-99-33 

Fax : 05-61-15-47-61 

E-mail : puls@excent.fr 

 

 

6) Remarques des utilisateurs 
 

 

Merci de bien vouloir nous faire parvenir toutes 

remarques ou informations  pouvant compléter 

la présente documentation à l’adresse ci-dessus, 

en indiquant la référence du document (située 

en haut à gauche sur chaque  page). 

 

 


