
 

 

TRQ-PA-001 

Réf. : NI-BQO-A-1 
 

APTITEST 

Ce document annule et remplace la précédente diffusion. 

NOTICE D’INSTRUCTIONS 

Page : 1/12 
 

Edition : 01 
 

du 01/04/98 

Indice 
 

C 

Dernier indice 
édition précédente 

B / 01 

Rédacteur 
Christophe 

STRAINCHAMPS 

Approbateur 
Philippe 

ALBERO 

Ce document est la propriété 
exclusive d’ eXcent France. Il ne 
peut être communiqué, copié ou 
reproduit sans autorisation écrite. 

 
 
 
 
 
 
 
 

NNNOOOTTTIIICCCEEE   DDD’’’ IIINNNSSSTTTRRRUUUCCCTTTIIIOOONNNSSS   
 

AAAPPPTTTIII TTTEEESSSTTT   
OOOUUUTTTIII LLL LLL AAAGGGEEE   DDDEEE   QQQUUUAAALLL III FFFIII CCCAAATTTIII OOONNN   

DDDEEESSS   OOOPPPEEERRRAAATTTEEEUUURRRSSS   
PPPOOOLLL YYYEEETTTHHHYYYLLL EEENNNEEE   

 

SSSUUUIII VVVAAANNNTTT   SSSPPPEEECCCIII FFFIII CCCAAATTTIII OOONNNSSS   AAATTTGGG   BBB...555222777...999      

 
 
 

 
 
 
 
 

Gestion des éditions et des indices

01 01/04/98 C Mise à jour 12 STRAINCHAMPS P. ALBERO

01 11/02/98 B Modif. Conditionnement pour livraison 12 STRAINCHAMPS P. ALBERO

01 26/11/97 A Première diffusion 12 STRAINCHAMPS P. ALBERO

Ed. Date Ind. Objet - N° Modification
Nbre 

Pages
    Nom                  Visa                      

Rédacteur                
    Nom                  Visa                     

Approbateur

 
 



 

 

TRQ-PA-001 

Réf. : NI-BQO-A-1 
 

APTITEST 

Ce document annule et remplace la précédente diffusion. 

NOTICE D’INSTRUCTIONS 

Page : 2/12 
 

Edition : 01 
 

du 01/04/98 

Indice 
 

C 

Dernier indice 
édition précédente 

B / 01 

Rédacteur 
Christophe 

STRAINCHAMPS 

Approbateur 
Philippe 

ALBERO 

Ce document est la propriété 
exclusive d’ eXcent France. Il ne 
peut être communiqué, copié ou 
reproduit sans autorisation écrite. 

 
 
 
 

SOMMAIRE  
 
 
 

1) Avertissement       Page 03 
 
 
 

2) Descriptif et identification du matériel   Page 04 
 

2.1) Composition      Page 04 
 

2.2) Identification du matériel    Page 05 
 

2.3) Conditionnement du matériel pour livraison Page 06 
 
 
 

3) Montage du matériel      Page 07 
 
 
 

4) Mode opératoire      Page 09 
 

4.1) Manchon      Page 09 
 

4.2) Branchement      Page 10 
 
 
 

5) Maintenance       Page 11 
 
 
 

6) Remarques des utilisateurs     Page 12 
 
 
 



 

 

TRQ-PA-001 

Réf. : NI-BQO-A-1 
 

APTITEST 

Ce document annule et remplace la précédente diffusion. 

NOTICE D’INSTRUCTIONS 

Page : 3/12 
 

Edition : 01 
 

du 01/04/98 

Indice 
 

C 

Dernier indice 
édition précédente 

B / 01 

Rédacteur 
Christophe 

STRAINCHAMPS 

Approbateur 
Philippe 

ALBERO 

Ce document est la propriété 
exclusive d’ eXcent France. Il ne 
peut être communiqué, copié ou 
reproduit sans autorisation écrite. 

 
 

1) Avertissement 
 
 

Vous avez acquis un matériel de la gamme Puls. Ce produit est conçu et fabriqué par la société 
eXcent France, conformément aux règles de l’art et normes de qualité, pour la plus grande satisfaction 
de l’utilisateur. 
 

Nous vous invitons donc, à lire attentivement la notice d’instructions qui vous facilitera 
l’utilisation de votre nouvel appareil. 
 
Nous ne garantissons pas le matériel, et, déclinons toute responsabilité en cas d’usage impropre ou de 
non-respect du mode opératoire. 
 
Ce matériel est fabriqué suivant un plan qualité strict par un personnel habilité. Tous déréglage ou 
démontage d’élément, autres que ceux prévus par la notice, est contre indiqué. 
 
 
 



 

 

TRQ-PA-001 

Réf. : NI-BQO-A-1 
 

APTITEST 

Ce document annule et remplace la précédente diffusion. 

NOTICE D’INSTRUCTIONS 

Page : 4/12 
 

Edition : 01 
 

du 01/04/98 

Indice 
 

C 

Dernier indice 
édition précédente 

B / 01 

Rédacteur 
Christophe 

STRAINCHAMPS 

Approbateur 
Philippe 

ALBERO 

Ce document est la propriété 
exclusive d’ eXcent France. Il ne 
peut être communiqué, copié ou 
reproduit sans autorisation écrite. 

 
2) Description et identification du matériel 

 
2.1) Composition 

 

Représentation Désignation Qté Poids 
unitaire 

  

Représentation  Désignation Qté Poids 
unitaire 

  

 

Collier 
double 

2 5,5 kg 
 

 

Fourreau 
courbe PVC 
calibre 15 

1 0,6 kg 
 

 

Support 
collier 

2 4,5 kg 
 

 

 
(Livrée lyre 
démontée) 

Tube support 
robinet équipé 
d’un robinet 

(E1 cal.15 réf. 
GDF8403036) 

et d’un 
bouchon  

1 3,2 kg 

 

Rallonge 2 4,5 kg 
 

 Lot de 2 
colliers lyre 
∅50 et 1 vis 

M5x12 

1  

 

Plateau 
positionneur 

1 11 kg 
 

 Notice 
d’instructions 

1  
 

 

Rallonge 
centrale 

1 6 kg 
 

    
 

 

Pied tube 
support 
robinet 

1 1,1 kg 
 

    
 

 

Rallonge de 
dérivation 

(Livrée lyre 
démontée) 

1 2,6 kg 
 

    
 

Poids total 53,5 kg 
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2.2) Identification du matériel 
 
 

L’ APTITEST  est suivi grâce à la procédure traçabilité eXcent France prévue par le plan 
qualité du matériel. A cette fin, les éléments importants possèdent un marquage permettant leur 
identification : 
 

 
� Sur la rallonge centrale : Plaque constructeur sur laquelle figure le nom du 

matériel et le n° de série. 
 

 
 
 

� Sur les colliers doubles : le n° de série. 
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� Sur les supports colliers : le n° de série. 

 

 
Le n° de série concerne l’ensemble des pièces constitutives du matériel. C’est ce n° qui est 

repris sur la déclaration de garantie. 
 
2.3) Conditionnement du matériel pour livraison 
 
 

L'APTITEST  est livré dans deux cartons de dimensions approximatives : 1,6 m x 0,3 m x 0,3 
m et 0,8 m x 0,5 m x 0,4 m. 

 
Dans le premier (tubulaire), sont présents les éléments suivant : 

� 2 rallonges, 
� 1 rallonge centrale, 
� 1 rallonge de dérivation, 
� 1 tube support robinet équipé. 
 
Dans le deuxième (rectangulaire), sont présents les éléments suivant : 
� 2 supports colliers, 
� 2 colliers doubles, 
� 1 plateau positionneur, 
� 1 pied tube support robinet, 
� 1 fourreau courbe PVC, 
� 1 pochette plastique contenant 1 lot de 2 vis papillons supplémentaires, 2 colliers 

lyre ∅50 et 1 vis M5x12 supplémentaire. 
 

De manière à ne pas endommager les colliers lyre, ceux ci sont livrés démontés. 
Leur montage s'effectue avec les 2 vis M5x12 déjà montées sur les supports, à l'aide d'un 

tournevis à embout Torx T25 ou pour vis à fente largeur 6,5 mm. 
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3) Montage du matériel 

 
L’ensemble est entièrement démontable pour un transport et une installation facile. 

 
a) Emboîter les deux rallonges sur la rallonge centrale.  

 
Des témoins d’emboîtement rouges sont peints sur les deux rallonges. Ils doivent venir 
affleurer la rallonge centrale. 

 
 

 
 

Bloquer les 4 vis papillons. 
 

 
b) Monter sur les deux rallonges les deux supports collier sur lesquels on aura 

préalablement adaptés les colliers doubles. 
 

 
 
Bloquer les 8 vis papillons. 

Rallonge 1 

Rallonge 2 

Témoins d’emboîtement 

Vis papillons 

Support collier 1 

Colliers 
doubles 

Vis papillons 

Support collier 2 

Colliers 
doubles 
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La hauteur des colliers doubles ainsi que leur entraxe sont réglables suivant la 
configuration souhaitée : voir mode opératoire. 
 

 
d) Monter la rallonge de dérivation sur la rallonge centrale, le tube support robinet 

avec son pied sur la rallonge de dérivation. 
 
 

 
 

 
Bloquer les 3 vis papillons. 
 

 
 
e) Encliqueter le fourneau courbe et poser le plateau positionneur. 

 
 

Vis papillons 

Fourreau courbe 

Pied 

Plateau positionneur 

Rallonge de 
dérivation 

Tube support 
robinet 
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4) Mode opératoire 
 

4.1) Manchon 
 
 

a) Réglage entraxe support colliers : 
 

Ils sont à leur entraxe  maximum : 2,5 m. 
 
 

b) Réglage hauteur collier : 
 

� A déterminer en fonction du positionneur utilisé : 
 

 
h : hauteur collier positionneur redresseur + 10 cm (hauteur 
plateau) 

 
 
Il est conseillé, pour serrer le tube dans les 2 colliers, de fermer en 1er le collier 
extérieur, et d’appuyer sur le tube pour l’engager dans le 2nd et le brider. 

 

h 

Collier intérieur 

Collier extérieur 

2 Tubes PE 
 ∅ 63, Lg 2 m 

Hauteur plateau =10cm 2,5 m 
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4.2) Branchement 
 

a) Réglage de l’entraxe support collier : 
 

� Ils sont à leur entraxe minimum, en appui contre la rallonge centrale 
(1m). 

 
 

b) Réglage de la hauteur collier : 
 

� à 26,6 cm du sol 
 
 
 
 

 

Supports colliers en 
appui sur la rallonge 

centrale 

1m 

26,6 cm 

Tube PE  
∅ 20, Lg 2,5m 

Tube PE  
∅ 63, Lg 2m 

1,5m mini 

Env. 1,5 m 
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5) Maintenance 
 
 

Aucune indication particulière compte tenu de son utilisation en atelier. 
 
 

eXcent France 

2, Avenue Léon FOUCAULT 
ZAC du PERGET 

31770 COLOMIERS 
 

Tél. : 05-61-15-99-33 
Fax : 05-61-15-47-61 

E-mail : puls@excent.fr 
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6) Remarques des utilisateurs 
 
 
 

Merci de bien vouloir noter ici toutes 
remarques ou informations pouvant 
compléter la présente documentation. 

Faire parvenir au Service Technique 
émetteur une copie de ce document en vue 
du traitement des nouvelles informations. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


