
Fisher®Commercial Service Reliabilityy

Vue interne d’un CSB404
avec relais déclencheur 

La série Fisher® CSB400
Les régulateurs de la série CSB400 à action directe et à 
ressort ont été conçus pour répondre à plusieurs appli-
cations de détente dans les installations commerciales 
et industrielles. Des confi gurations sont disponibles 
avec des enregistrements interne, externe ou double. 
Ce régulateur à clapet équilibré est disponible avec des 
plages de contrôle de 17 mbar à 3,0 bar. La série CSB400 
offre aussi plusieurs options de protection, comprenant 
un clapet de sécurité intégré, un montage True-Monitor 
et également une soupape pour les cas de dégagement 
de faibles surpressions.

Avantages du produit :
 •   Nouvelles technologies de protection en cas de surpression 
 •   Différentes dimensions de corps et de connexions 
 •   Pas d’outil spécial pour l’ajustement de la pression
 •  Large plage d’applications
 •  Nombreuses confi gurations 
 •  Réduction des coûts et du temps pour :
  -   Formation
  -   Installation
  -   Maintenance
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Options de Protection en cas de Surpression

Protection True-MonitorTM 
Combine les opérations d’un régulateur moniteur grand 
ouvert et d’un second régulateur moniteur travaillant.

Clapet de Sécurité
Le clapet de sécurité coupe le gaz et isole la partie aval dans 
le cas de condition d’augmentation ou de chute de pression.

Caractéristiques de la série CSB400
Fonctionnement : Détente, action direct
Tailles des corps : NPS 1, 1-1/4, 1-1/2, 2 NPT ; 
 NPS 1, 1-1/4, 1-1/2, 2 ISO 7/1 Rp ; 
 NPS 1 x 2-1/4 ISO 7/1 Rp x GAZ ; 
 NPS 2 / DN 50 CL125 FF / CL150 FF, PN 10/16
Pression maximale amont :  Jusqu’à 16 bar
Pression amont de sécurité :  Jusqu’à 20 bar  
Plage de pression aval :  17 mbar à 3,0 bar

Temperature de service :  - 29° à 66°C
Connexion du couvercle par l’évent : 1 NPT
Impulsion :  Interne, externe, ou double
Matière :  Font et acier
Protection en cas de sur pression :
 Protection True-MonitorTM • Clapet de sécurité

Le symbole de l’hélice imprégné dans la fonderie du 

servo-moteur du régulateur identifi e ce produit comme 

un authentique modèle de la gamme de régulateurs 

Fisher® à usage commercial et industriel. C’est le gage 

d’une fourniture d’un haut niveau de qualité en référence 

à la réputation des régulateurs des marques Fisher, Francel 

et Tartarini, que ce soit du point de vue de l’ingénierie, des 

performances ou de l’assistance aux clients.
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For further information, visit www.emersonprocess.com/regulatorsNos Marques Commerciales Mondiales Pour Les Produits Gaz Naturel :

CLAPET DE SECURITE REGULATEUR

TYPE CSB404TYPE CSB403

PRESSION D’ENTREE

PRESSION DE SORTIE

PRESSION ATMOSPHERIQUE


